
Typ / Type SM-715 SM-715
Werkstoffe / Material 1.4301 AISI 304 

 Oberfläche / Surface Standardausführung geschliffen. 
Auf Anfrage in Leder, Leinen, Karo, Raute, 
Austenit, 5WL und spiegelpoliert erhältlich.

Standard design satinated. 
Leather, Linen, Square, Rhomb, Austenit, 
5WL, polished on demand.

Einsatzgebiete / Fields of usage Aufzugkabine mit 
Brandschutzvorschriften

Der Edelstahl-Klappsitz ist zum 
Einbau in alle Aufzugkabinen 
geeignet. 

Durch den integrierten Anschlag 
hat der Sitz keinerlei Quetsch- und 
Scherstellen. Der Sitz hat einen 
neuen patentierten Dämpfer. Das 
heißt, die Sitzfläche wird beim 
Hochfahren in die Ruhestellung 
gedämpft.
Die Sitzfläche ist mit Kunstleder - 
Polsterung erhältlich. Die Unter-
seite der Sitzfläche kann wahl-
weise auch mit Strukturblech 
ausgeführt werden.

Lift and elevator cabin with fire 
protection regulations.

The stainless steel drop seat is
siutable for installation into all lift and 
elevator cabins. 

Due to the integrated touch, the seat has 
no pinching or cutting points. The seat has 
a new patented cushion. That is, the seat 
surface is cushioned when it is raised into 
the rest position. The seat is available with 
synthetic leather upholstery. The underside 
of the seat surface can also optionally be 
fitted with textured plates.

Preise / Prices on demand

Lieferzeit / Delivery time 

auf Anfrage

Innerhalb 1-2 Wochen within 1-2 weeks

EDELSTAHL-KLAPPSITZ                 SM-715 
STAINLESS STEEL DROP SEAT     SM-715

www.strukturmetall.de
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mit patentiertem Dämpfer
with patented cushion  
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Sitzfläche: 367 
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Abmessungen / Dimensions Sitzfläche (Breite x Tiefe): 427 x 367 mm
Außenmaße: 460 x 424 mm

Seating dimensions (width x depth): w 427 x d 367 mm 
External dimensions: 460 x 424 mm




